


Qualtitatssicherung

S—Energy Photovoltaik Module bestanden folgende Qualitatstests.

Zyklischer Thermoschocktest
UV Prakonditionierungstest
Feuchtigkeits - Frost Test

Test der elektrischen Isolierung
HeiBdampf test

Test Parameter

Mechanischer Belastungstest
Spitzenlastdauertest
Wasserdichtigkeitstest
Freilandbewitterungstest
Hagelschlagtest

Tests wurden nach IEC 61215 Standard durchgefiihrt,

Themperaturspanne (zyklisch)
Gefrierpunkt, Taupunkt
Statische Last vorne und hinten
Hagelschlag
Steuerzeitenumschaltung

Module Zeichnung

50

1,620

-40°C to +85C

85% RH

540kg/m?

25mm at 23 m/s
1000W/m?; 25°C ; AM 1.5

1,620
1,460
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980
Vorderseite

SM—-225PB1, SM—220PB1, SM—215PB1

Achtung : Anderungen bzgl, Produkteigenschaften und Gewahrleistung vorbehalten,

S-ENERGY

E-mail : inquiry(@s-energy.co.kr

TEL : +82-2-801-7100/ FAX : +82-2-801-8788
Address: 10th FL, E&C Venture Dream Tower VI, 197-28 Guro-dong, Guro-gu, Seoul, Korea

Current (A)

Einstrahlungskoeffizient

‘de‘ll‘te‘mp=‘2‘5L6 T
Incid. Irrad = 1000 W/m?

Incid. Irrad = 800 W/m?

Incid. Irrad = 600 W/m’

Incid. Irrad = 400 W/m’

2f Incid. Irrad = zoom
" L " L i L i - L —l "

40

0 5 10 15 20 25 30 35‘
Voltage (V)
Temperaturkoeffizienten
10
e
Incid. Irrad = 1000 W/m*
= &
B
s 4
2 -
1 1 1
0 10 20 30 40 50
Voltage (V)
980 50 980 05
JUNCTION BOX ~ Yo
o
N

Riickseite

Side frame

]  Seitenansicht

980

Vorderseite

Module: SM—205PB1, SM—200PB1, SM—195PB1
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